
 

  

TACÔMETRO FOTO/CONTATO DIGITAL 
HDT-228 

CÓD. UCB: 21N236 
 
O Tacômetro Digital modelo HDT-228 se destaca pelas medidas de RPM por contato, RPM 
sem contato e velocidade linear por contato. Como característica adicional apresenta 
memória de valores: Máximo, Mínimo e Última Medida (LA). 
O Tacômetro Digital HDT-228 pode ser utilizado para medir a rotação de motores elétricos em 
máquinas e para determinar as rotações do motor em veículos. 
 

Especificações Gerais 
• Contagem Máxima do Display: 100000 contagens (5 Dígitos); 

• Indicação de bateria fraca:   é mostrado no display; 

• Tipo de Medição: Foto/ Contato; 

• Mudança de Faixa: Automática; 

• Memorização automática dos valores Máximos, Mínimos e Última Leitura: MAX, MIN, e LA são mostrados 
respectivamente no display; 

• Distância de detecção (modo foto): 50mm ~ 500 mm; 

• Auto Power Off: Aproximadamente 15 minutos; 

• Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH<70%;  

• Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<80%; 

• Tipo de Alimentação: 4 x 1.5V (Pilhas AAA); 

• Dimensões: 150(A) x 65(L) x 31(P)mm; 

• Peso: Aproximadamente 175g (incluindo bateria); 
 

Especificações Técnicas  
 
Teste de RPM por Reflexão (Foto) 
Faixas: 2.5 ~ 99999 RPM 
Resolução: 0.1 RPM < 1000 RPM 
                        1 RPM > 1000 RPM 
Precisão: 2.5 ~ 99999 RPM ±(0.05% + 1 Dígitos) 
                  
Teste de RPM por Contato 
Faixas: 0.5 ~ 19999 RPM 
Resolução: 0.1 RPM < 1000 RPM 
                        1 RPM > 1000 RPM 
Precisão: 0.5 ~ 19999 RPM ±(0.05% + 1 Dígitos) 
 
Teste de Velocidade Linear por Contato 
Faixas: 0.05 ~ 1999.9 m/min 
Resolução: 0.01 m/min < 100 m/min 
                       0.1 m/min > 100 m/min 
Precisão: 0.05 ~ 1999.9 m/min ±(0.05% + 1 Dígitos) 



 

  

Itens Inclusos 
• Manual de Instruções 

• Bolsa para Transporte 

• Adaptador para Contato (AC-01) 

• Adaptador de Pontas (AP-01) 

• Ponta Cônica P (PC-01) 

• Ponta Cônica M (PC-02) 

• Ponta Funil (PF-01) 

• Ponta de Velocidade (PV-01) 

• Fita Refletora 190mm (FR-19) (3 un.) 

• Pilha AAA 1,5V (4 peças) 
 

 
Acessórios Opcionais / Reposição 
 

 
  

Adaptador para Contato 
(AC-01) 

(21N234) 

Kit Pontas Tacômetro 
(AP-01, PF-01, PC-02, PF-01, PV-01) 

(21N235) 

Fita Refletora                                                                                
(21N236) 

 

 

 
Garantia 
12 meses (consultar o manual do produto). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 


