
Manual Subwoofer Passivo
Introdução
O Subwoofer passivo, é um produto da MS Áudio Brazil que visa atender 
a necessidade do cliente quanto a sonorização de ambientes externos 
e abertos, com qualidade e proteção.

Descrição do Conteúdo da Embalagem
1 x Caixa Sub Passivo;
1 x Manual de Usuário.

Especificações Técnicas
Potencia admissível 200w RMS 
Gabinete blindado em polietileno com proteção UV 
Resposta de frequência de 35 - 180Hz
Impedancia de 4 Ohms
Dimensões: 89X35X35cm

Como instalar?
Passo 1 - Prepare o local de instalação se atentando ao 
posicionamento do equipamento e a planície para que ultrapasse o 
limite max determinado no em seu ressonador. 
Passo 2 - Após o equipamento compactado ao solo, inicie a instalação 
elétrica.
Passo 3 - Utilize um amplificador combatível ao equipamento.
Passo 4 - O controle de ganho de entrada deve ser feito na unidade 
central que fornecerá audio a esse equipamento. 

AZUL - POSITIVO 
MARROM NEGATIVO 

Cuidados de Uso e Conservação
A caixa Subwoofer Passivo deve ser instalado em local aberto e 
protegido de corrente de água.

Figura Subwoofer Ativo
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Para outro esclarecimentos entre 
em contato com o nosso suporte técnico 
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