Modelo

CIPLUS 65

CIPLUS 65A

CIPLUS 6R

CIPLUS 85

CIPLUS 85A

CIPLUS 8R

Caixa de embutir

Caixa de embutir

Caixa de embutir

Caixa de embutir

Caixa de embutir

Caixa de embutir

i quadrada quadrada angulada retangular quadrada quadrada angulada retangular

Vias 2 2 2 2 2 2

Resposta de Frequencia 53Hz - 20kHz 53Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz 43Hz - 20kHz 43Hz - 20kHz 40Hz - 20kHz
Impedancia 8 ohms 8 ohms 8 ohms 8 ohms 8 ohms 8 ohms
IAmpIif Max. Recomendada 160 Watts RMS 160 Watts RMS 160 Watts RMS 200 Watts RMS 200 Watts RMS 200 Watts RMS
Sensibilidade 90dB 90dB 90dB 92dB 92dB 92dB

Woofer Cone de Kevlar de 6.5" | Cone de Kevlar de 6.5" | Cone de Kevlar de 6.5" Cone de Kevlar de 8" Cone de Kevlar de 8" Cone de Kevlar de 8"
Mid-Range n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Tweeter Domo de seda de 20mm | Domo de seda de 20mm | Domo de seda de 20mm | Domo de seda de 25mm | Domo de seda de 25mm | Domo de seda de 25mm
Tipo da Tela Magnetica sem borda | Magnética sem borda | Magneética sem borda | Magnética sem borda | Magnéetica sem borda | Magnética sem borda
Cor Branco Branco Branco Branco Branco Branco
Dimensdes da Tela (A x L) 242 x 242 mm 242 x 242 mm 306 x 209 mm 292 x 292 mm 292 x 292 mm 360 x 258 mm
Dimensdes de Corte (Ax L) 206 x 206 mm 206 x 206 mm 272 x 172 mm 255 x 255 mm 255 x 255 mm 324x 222 mm
Profundidade 93 mm 124 mm 88 mm 103 mm 131 mm 101 mm

Peso 1,7Kg 1,8Kg 1,8Kg 3,0Kg 3,1Kg 3,1Kg




