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STAGE XD Outdoor 
Speakers
Stage XD caixas de som externas/internas à prova d´água

A linha JBL Stage XD é composta por caixas de som outdoors,

preparadas para inúmeras condições climáticas.

Graças ao seu design MODERNO e ELEGANTE, pode ser utilizada em

inúmeras aplicações, tanto externas quanto internas, trazendo enorme

flexibilidade para os projetos de sonorização.
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Equipadas com a nova guia de ondas HDI e as novas

gerações de tweeters e woofers desenvolvidos pela

própria marca, a linha Stage XD traz alta performance

sonora a um custo benefício imbatível.
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1” (25mm) tweeter com domo de
alumínio com lente acústica em guia de
ondas do tipo HDI™

6.5” (165mm) woofer de polipropileno

TECNOLOGIAPRODUTO
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Gabinete
com certificação IP67 
para suportar 
condições climáticas 
mais severas

TECNOLOGIAPRODUTO

Durabilidade Extrema
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Tecnologia patenteada
JBL incluindo guia de 
ondas High-Definition 
Imaging (HDI™) que 
proporciona uma
performance sonora
mais limpa e acurada.

Qualidade de Som

SUPERIOR

TECNOLOGIAPRODUTO
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Tela magnética
antioxidação

Logo rotativo para 
utilização da caixa
tanto na horizontal 
quanto na vertical

DESIGNPRODUTO



Stage XD caixas de som externas/internas à prova d´água

Inclui suporte versátil de 
montagem do tipo Post Ball

DESIGNPRODUTO

Permite maior flexibilidade de 
posicionamento durante a instalação.
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DESIGNPRODUTO
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Suporte tipo Post Ball deixa 
a aparência mais “clean” 
depois de instalada.

Inclui pezinhos que permitem
maior estabilidade quando a caixa

é instalada em racks ou mesas.



Especificações técnicas

• Caixa de som de 2 vias com falante de 6.5”

• Certificação IP67

• Tweeter de 1” com domo de alumíno e guia de ondas HDI™

• Woofer de 6.5" com cone de polipropileno

• Impedância: 6 ohms

• Sensibilidade (2.83V@1m): 88dB

• Amplificação recomendada: 20-100W RMS

• Resposta de Frequencia (-6dB On-Axis): 55Hz-25kHz

• Corte de crossover: 2500K

• Temperatura média de operação: 0° C a 45° C

• Dimensões (AxLxP): 299mm x 221.8mm X 194.1mm

• Peso do par: 6.5kg

PRODUTO

mailto:2.83V@1m
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DADOS CADASTRAIS

Modelo

Código

do  

Produto

EAN –

Código

de Barras

Dimensões emb

master

(CxLxA) 

Quantidade

por

embalagem

Peso 

Líquido

(Kg)

Peso

Bruto

(Kg)

Volume

(cm³)

NCM –

Classificação 

Fiscal

JBLXD6WHT 28913644 6925281925207 848X510X393 3 24,6 28,86 169.964,64 8518.22.00

JBLXD6BLK 28913645 6925281925290 848X510X393 3 24,6 28,86 169.964,64 8518.22.00
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